Led租赁


公 司 简 介

公司成立于2001年6月，是一家民营高科技企业。注册资金430万人民币。公司主要从事技术开发、咨询、服务及转让，提供网络技术服务咨询。生产销售的产品包括计算机网络安全产品、大型电子显示设备、网络电子设备。先翰科技有限责任公司在信息安全系统集成与优化、信息系统安全体系结构规划与建设、信息安全技术产品开发和研制、信息系统安全工程承接与实施、信息系统安全管理咨询与服务等方面具有丰富的实践经验。公司重视引进、消化、吸收国外信息系统安全技术，依照国家有关法规，研制与开发出用于网络与信息系统的安全产品，推出完整的安全解决方案。公司与政府部门、军队和权威机构保持着稳定的合作关系和良好的沟通渠道，与国内外信息安全产品研发单位、专业安全技术公司有着良好的伙伴关系，掌握着国际、国内信息安全技术的最新发展趋势。

LED电子显示屏产品是公司的重点硬件产品。我公司拥有一批从事了多年LED显示屏技术开发、生产制造、工程开通等工作的优秀技术人员，有着丰富的经验。1997年香港回归科技部唯一指定参加香港《科技共创明天――内地科技成果展》的LED电子显示屏就是这个团队设计生产的。该显示屏是当时国内显示灰度级、帧扫描速度、视频显示效果、显示控制技术等均是最高的。
为了满足目前市场对LED显示屏租赁使用的需要，我公司投资设计生产了60多㎡的高档全彩色租赁专业显示屏。可以满足室内及户外的使用条件。几十平方米大的显示屏可以在1个小时的时间内安装调试完成，满足租赁使用的特殊要求。
我公司拥有多名软硬件博士、硕士和多名电子技术和计算机高级工程师。他们均是各自部门的技术带头人。目前公司人员已发展到40多人，半数以上都是大学毕业。

公司从2001年注册开始经营活动以来，从具有50万资产（2001年公司的注册资金只有50万人民币）开始，通过1年多的努力，到2002年底公司发展成为注册资金430万人民币，公司资产540万人民币的初具规模的企业。成为北京市政府鼓励发展的高新技术企业。目前，我公司已与中央电视台《东方时尚》、《挑战主持人》、《名将之约》、《社会访谈》等及北京电视台多个栏目形成长期合作关系。并且与各媒体广告公司也有着良好的合作关系。

我公司的经营理念是：利用我们的技术优势，做出中国最好的产品。
LED电子显示屏技术参数 (P4全彩色)
	序号
	名称
	参数

	1
	型号
	XHKJIOP4RGB-S

	2
	模组
	8mm三基色半户外64X32像素点 LED显示模块

	3
	像素点中心距
	8mm

	4
	像素点组成
	1红、1绿、1蓝超高亮度三合一LED管组成。

	5
	像素点密度
	15625像素点／平方米

	6
	显示像素点密度
	15625像素点/平方米

	7
	最小显示单元尺寸
	512mm x 256mm

	8
	最小显示箱体尺寸
	512mm x 512mm

	9
	屏体厚度
	130mm

	10
	水平可视角度
	160度

	11
	垂直可视角度
	120度

	12
	可视距离
	>5m一

	13
	最高亮度
	>2500CD／平方米。

	14
	图像显示灰度
	256级灰度／色，三基色可显示1677万多种颜色。

	15
	帧扫描速度
	300Hz／秒

	16
	扫描方式
	1/4行扫描控制方式。

	17
	供电要求
	220r+／—10％，50HZ。

	18
	功耗
	峰值小于200瓦/箱体，平均50瓦/箱体。

	19
	环境温度
	零下10度——零上60度。

	20
	环境湿度
	5％  一一  95％。

	21
	    使用寿命
	大于100000小时。

	22
	    屏体重量
	约15KG

	23
	显示控制方式
	采用多媒体视频控制技术，对每个基色采用256级灰度控制。对显示图像三基色进行65536级非线性纠偏校正，确保图像显示还原鲜艳逼真。对整屏进行100级亮度控制，以满足各种应用环境。

	24
	播放方式
	计算机多媒体播放方式。直接播放电视、DVD、录像机、摄像机、VGA、3D动画等。无须特殊软件，便可进行特技播放。


LED电子显示屏技术参数 (P6全彩色)
	序号
	名称
	参数

	1
	型号
	XHKJIOP6RGB-D

	2
	模组
	6mm三基色半户外16X16像素点 LED显示模块

	3
	像素点中心距
	12mm（LED管间距6mm）

	4
	像素点组成
	2红、1绿、1蓝4支超高亮度3mm小椭圆管组成。

	5
	像素点密度
	6944像素点／平方米

	6
	显示像素点密度
	27778像素点/平方米

	7
	最小显示单元尺寸
	192mm x 192mm

	8
	最小显示箱体尺寸
	576mm x 768mm

	9
	屏体厚度
	220mm

	10
	水平可视角度
	120度

	11
	垂直可视角度
	90度

	12
	可视距离
	>10m一

	13
	最高亮度
	>2500CD／平方米。

	14
	图像显示灰度
	256级灰度／色，三基色可显示1677万多种颜色。

	15
	帧扫描速度
	300帧／秒

	16
	扫描方式
	1/8列扫描控制方式。

	17
	供电要求
	220r+／—10％，50HZ。

	18
	功耗
	峰值小于150瓦/箱体，平均40瓦/箱体。

	19
	环境温度
	零下10度——零上60度。

	20
	环境湿度
	5％  一一  95％。

	21
	    使用寿命
	大于50000小时。

	22
	    屏体重量
	约KG

	23
	显示控制方式
	采用多媒体视频控制技术，对每个基色采用256级灰度控制。对显示图像三基色进行65536级非线性纠偏校正，确保图像显示还原鲜艳逼真。对整屏进行16级亮度控制，以满足各种应用环境。

	24
	播放方式
	计算机多媒体播放方式。直接播放电视、DVD、录像机、摄像机、VGA、3D动画等。无须特殊软件，便可进行特技播放。


LED电子显示屏技术参数(P7全彩色)
	序号
	名称
	参数

	1
	型号
	XHKJIOP7RGB-D

	2
	模组
	7mm三基色半户外16X16像素点 LED显示模块

	3
	像素点中心距
	14mm（LED管间距6mm）

	4
	像素点组成
	2红、1绿、1蓝4支超高亮度5mm小椭圆管组成。

	5
	像素点密度
	5102像素点／平方米

	6
	显示像素点密度
	20408像素点/平方米

	7
	最小显示单元尺寸
	224mm x 224mm

	8
	最小显示箱体尺寸
	672mm x 896mm

	9
	屏体厚度
	220mm

	10
	水平可视角度
	120度

	11
	垂直可视角度
	90度

	12
	可视距离
	>10m一

	13
	最高亮度
	>4000CD／平方米。

	14
	图像显示灰度
	256级灰度／色，三基色可显示1677万多种颜色。

	15
	帧扫描速度
	300帧／秒

	16
	扫描方式
	1/8列扫描控制方式。

	17
	供电要求
	220r+／—10％，50HZ。

	18
	功耗
	峰值小于150瓦/箱体，平均40瓦/箱体。

	19
	环境温度
	零下10度——零上60度。

	20
	环境湿度
	5％  一一  95％。

	21
	    使用寿命
	大于50000小时。

	22
	    屏体重量
	约KG

	23
	显示控制方式
	采用多媒体视频控制技术，对每个基色采用256级灰度控制。对显示图像三基色进行65536级非线性纠偏校正，确保图像显示还原鲜艳逼真。对整屏进行16级亮度控制，以满足各种应用环境。

	24
	播放方式
	计算机多媒体播放方式。直接播放电视、VCD、DVD、录像机、摄像机、3D动画等。无须特殊软件，便可进行特技播放。


彩幕技术参数
	序号
	名  称
	参     数

	1
	型    号
	XHKX37.5RGB-S

	2
	显示颜色
	红、绿、兰三基色，可显示16777216种颜色

	3
	像素点中心距
	37.5mm

	4
	像素点组成
	2红、1绿、1兰φ5mmLED高亮发光管组成。

	5
	像素点密度
	711像素点/平方米

	6
	最小显示单元尺寸
	1200mm x 600mm

	7
	单元物理像素点数
	高32 像数点 x 宽 16 像数点

	8
	屏体厚度
	60 mm

	9
	水平可视角度
	120度

	10
	垂直可视角度
	120度

	11
	可视距离
	20m一

	12
	发光亮度
	大于600CD／平方米（Nt）。

	13
	图像显示灰度
	256级/色

	14
	帧扫描速度
	400帧／秒

	15
	扫描方式
	1/4扫描控制方式。

	16
	供电要求
	220v+／—10％，50HZ。

	17
	功    耗
	峰值小于60瓦/箱体，平均20瓦/箱体。

	18
	环境温度
	零下20度——零上80度。

	19
	环境湿度
	5％  一一  95％。

	20
	    使用寿命
	大于100000小时。

	21
	    屏体重量
	约6KG/箱体

	22
	    外边筐材料
	根据要求再确定

	23
	显示控制方式
	采用全数字控制技术.


P4结构尺寸
单箱体尺寸   高：512㎜ 宽：512㎜
	序号
	箱体数
	屏体尺寸
	面积(m2)
	显示像素点
	最高功耗（KW）

	
	
	高（mm）
	宽(mm)
	
	
	

	1
	2*2
	1024
	1024
	1.05
	16,384
	0.8

	2
	2*3
	1024
	1536
	1.57
	24,576
	1.2

	3
	3*3
	1536
	1536
	2.36
	36,864
	1.8

	4
	3*4
	1536
	2048
	3.15
	49,152
	2.4

	5
	4*4
	2048
	2048
	4.19
	65,536
	3.2

	6
	4*5
	2048
	2560
	5.24
	81,920
	4

	7
	5*5
	2560
	2560
	6.55
	102,400
	5

	8
	5*6
	2560
	3072
	7.86
	122,880
	6

	9
	6*6
	3072
	3072
	9.44
	147,456
	7.2

	10
	6*7
	3072
	3584
	11.01
	172,032
	8.4

	11
	7*7
	3584
	3584
	12.85
	200,704
	9.8

	12
	7*8
	3584
	4096
	14.68
	229,376
	11.2

	13
	8*8
	4096
	4096
	16.78
	262,144
	12.8

	14
	8*9
	4096
	4608
	18.87
	294,912
	14.4

	15
	9*9
	4608
	4608
	21.23
	331,776
	16.2

	16
	9*10
	4608
	5120
	23.59
	368,640
	18

	17
	10*10
	5120
	5120
	26.21
	409,600
	20

	18
	10*11
	5120
	5632
	28.84
	450,560
	22

	19
	11*11
	5632
	5632
	31.72
	495,616
	24.2

	20
	11*12
	5632
	6144
	34.60
	540,672
	26.4

	21
	12*12
	6144
	6144
	37.75
	589,824
	28.8

	22
	12*13
	6144
	6656
	40.89
	638,976
	31.2

	23
	13*13
	6656
	6656
	44.30
	692,224
	33.8

	24
	13*14
	6656
	7168
	47.71
	745,472
	36.4

	25
	14*14
	7168
	7168
	51.38
	802,816
	39.2

	26
	14*15
	7168
	7680
	55.05
	860,160
	42

	27
	15*15
	7680
	7680
	58.98
	921,600
	45


P6结构尺寸
单箱体尺寸  高：576㎜ 宽：768㎜
	序号
	箱体数
	屏体尺寸
	面积(m2)
	显示像素点
	最高功耗（KW）

	
	
	高(mm）
	宽(mm)
	
	
	

	1
	2x2
	1152
	1536
	1.77 
	192*256
	0.8

	2
	2x3
	1152
	2304
	2.65 
	192*384
	1.2

	3
	3x3
	1728
	2304
	3.98 
	288*384
	1.8

	4
	3x4
	1728
	3072
	5.31 
	288*512
	2.4

	5
	4x4
	2304
	3072
	7.08 
	384*512
	3.2

	6
	4x5
	2304
	3840
	8.85 
	384*640
	4

	7
	5x5
	2880
	3840
	11.06 
	480*640
	5

	8
	5x6
	2880
	4608
	13.27 
	480*768
	6

	9
	6x6
	3456
	4608
	15.93 
	576*768
	7.2


P7结构尺寸
单箱体尺寸   高：672㎜ 宽：896㎜
	序号
	箱体数
	屏体尺寸
	面积(m2)
	显示像素点
	最高功耗（KW）

	
	
	高（mm）
	宽(mm)
	
	
	

	1
	2x2
	1344
	1792
	2.41 
	192*256
	0.8

	2
	2x3
	1344
	2688
	3.61 
	192*384
	1.2

	3
	3x3
	2016
	2688
	5.42 
	288*384
	1.8

	4
	3x4
	2016
	3584
	7.23 
	288*512
	2.4

	5
	4x4
	2688
	3584
	9.63 
	384*512
	3.2

	6
	4x5
	2688
	4480
	12.04 
	384*640
	4

	7
	5x5
	3360
	4480
	15.05 
	480*640
	5

	8
	5x6
	3360
	5376
	18.06 
	480*768
	6

	9
	6x6
	4032
	5376
	21.68 
	576*768
	7.2

	10
	6x7
	4032
	6272
	25.29 
	576*896
	8.4

	11
	7x7
	4704
	6272
	29.50 
	672*896
	9.8

	12
	7x8
	4704
	7168
	33.72 
	672*1024
	11.2

	13
	8x8
	5376
	7168
	38.54 
	768*1024
	12.8

	14
	8x9
	5376
	8064
	43.35 
	768*1152
	14.4


